istniejqcy chodn/k[

kraweznik betonowy prostokgtny 0,15x0,30x1,00

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

fawa betonowa C10/12

kraweznik peronowy typu SBK.35
z pow. antyposlizgowq w ksztafcie ostrostupow
rozpoznawalng przez osoby niedowidzqce

tawa betonowa C16,/20

4,90

NAWIERZCHNIA_ DROGOWA

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna 60R2

warstwa $cieralna, ACSS, gr. 4 cm

warstwa wigzqca, ACT6W, gr. Scm

podklad poprzeczny strunobetonowy,
mocowanie "SB” | =2300mm

podsypka z klinca 8—-31,5mm, gr. écm

ttuczen granitowy 31,5-50mm, k. I, gr. 20cm

mieszanka kruszyw naturalnych 0—16mm, gr. Z0cm

NAWIERZCHNIA_ DROGOWA

warstwa $cieralna, ACSS, gr. 4 cm
warstwa wigzqca, AC16W, gr. Scm
podsypka z klinca 8-31,5mm, gr. 6cm

[ istniejqca jezdnia

istniejqcy kraweznik betonowy

tawa betonowa C10/12

kraweznik peronowy typu 1.22 plus
z pow. antyposlizgowq w ksztatcie ostrostupow
rozpoznawalng przez osoby niedowidzqce

tawa betonowa C16/20
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BIURO PROJEKTOW o Nemierzyfska 22/33 |9
DROGOWYCH 1-436 Szczecin
DOMINIK LIAKOS #7 liakos.bpd@gmail.com

Projekt wykonano zgodnie
z Certyfikatem Bez Barier
DIN 18024-1:1998-01
DIN 32984:2011-10

Nr. Certyfikatu P1B045/07
Nr. Certyfikatu P1B031/07

Trest: Montaz kraweznikow peronowych i ptytek wskaznikowych dla
niewidomych wg normy DIN 32984

(Przystanki tramwajowe/autobusowe i przejscia dla pieszych bez barier)

Adres: Poznan, ul. Zwierzyniecka
Obiekt: Przystanek tramwajowy
przekroj poprzeczny wariant 2
Skala: Data: Projekfowat:
mgr inz. Dominik Liakos
1:50 03.08.2015 upr. bud. nr_ZAP/0114/P00D/07
. ) Opracowat:
Nr projektu: 03.08.2015 tech. Marek Sudot
04.08.2015 | Zatwierdzit:
mgr inz. Szymon Gumieniak




