Kraweznik systemowy przejéciowy
h=18/12cm, lewy

KIERUNEK JAZDY —

Kraweznik systemowy przejsciowy

h=18/12cm, prawy 4000.0 -
L=1006m . L=100cm
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Przekrdj charakterystyczny

przystanek autobusowy wzdtuz jezdni TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Przyktadowy przystanek, wzor 1
llo$¢ [szt]
) ‘ L.p. Typ (m?)
PRZEKROJ A-A . i Peron ”i‘ Jezdnia i 1 | Kraweznik systemowy peronowy prosty h=18cm, 43.5x33.4x100cm 40 .
o ' WIDOK PtYTEK WSKAZNIKOWYCH . . 2 | Kraweznik systemowy przejéciowy h=18/12cm, 43.5x33.4/27.4x100cm, lewy 1 ‘ PROFILBETON Polska
Kraweznik systemowy pros ty z betonu min. (35/45 Piytki ryflowane biafe . 3 | Kraweznik systemowy przejéciowy h=18/12cm, 43.5x33.4/27.4x100cm, prawy 1 4l Sloneczny Sad 3A tolkorm +48 501 166 512
klasa ekspozygji X(/,I’ X03, )'(F/,I XA2 N 0 fakturze rozpoznawalnej 4 | Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzace koloru biatego 30x30x8/3,8cm 151 72-002 Dotuje k/Szczecina tel:/fax +48 91311 83 10
wg normy PN EU 206-1 z po wierzchnig an fyposl/zgo wa - ' N ' ) ‘ ‘ B przez osoby nledOWIdZQCG 5 | Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzace koloru zéttego 30x30x8/3,8cm 8 (enE] Projekt wykonano zgodnie
min. R 12 wg normy DIN 51130 Ptytka wskaznikowa symetryczna prowadzaca z betonu min. (60/75 Ptytka wskaznikowa z wypustkami- pole dezycji z powierzchnig antyposlizgowg Piviki wekaznikowe Kolor 26f e~ ool decvzi 30,3050 &7 2 Norma Bez Barier
e Klasa ekspozygji XC4 XD3, XS3, XF4 XA2 wg normy PN EU 206-1 2 betonu min. C60/75 Klasa ekspozyqii XC4 XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 6 |Piidwskaznikowe kolor Zotiego wypustkami - pole decyzll 3OS 19 ° IN 32964:2011-10
Powiarsch E— z powierzchnig antyposlizgowg min. R 12 wg normy DIN 51130 z powierzchnig antyposlizgowamin. R 12 wg normy DIN 51130 . 7 | Phytki 30x30x8 cm lub betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy (371 g;,ff;) ;
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koloru biatego lub zéttego - barwiona w catej masie koloru Zottego - barwiona w catej masie
30x30x8/3,8 cm 30x30x8-50

Powierzchnia Powierzchnia
antyposlizgowa D~</antyposlizgowa

Phytki chodnikowe betonowe grafitowe 30x30cm - grub. 8cm ‘

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 3em Kraweznik peronowy h=18cm 43,5x33 4em

Mieszanka piaskowo-cementowa Rp=15MPa - grub. 15cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 20cm

Elementy uktada¢ z fuga min. 0,5 cm. Fuge nalezy wypetni¢ masa typu Sikaflex PRO-3WF, lub SOUDAFLEX 36FL.

W wymiarach wszystkich elementéw uwzgledniona jest fuga 0,5 cm. Rzeczywisty wymiar kraweznikéw wynosi 99,5 cm.

Krawezniki - beton C35/45 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2.
Plytki - Beton C60/75 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2
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