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Kraweznik systemowy przejsciowy
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Piytka wskaznikowa z wvoustlfM (bez fazy) o wym. 30x308cm NN\ o Phytki kontrastowe kolor grafitowy
koloru z6ltego - pole decyzji lub betonowa kostka brukowa u 3 N (bez fazy) o wym. 30x30x8cm
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Plytki wskaznikowe z wypustkami
90.0 koloru z6ltego - pole decyZji
< 30x30x8-50
WIDOK PtYTEK WSKAZNIKOWYCH . . . : : :
Ptytka wskaznikowa symetryczna prowadzaca z betonu min. (60/75
klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 y
z powierzchnig antyposlizgowg min. R 12 wg normy DIN 51130 Przekro] Charakteryswczr?y, .
koloru biatego lub zétteqo - barwiona w catej masie PRZEKRO'J A A ‘ przystanek autobusowy wzdtuz jezdni ,
30x30x8/3,8 cm — Peron Jezdnia TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW
.. , \ —l |
Kraweznik systemowy prosty z betonu min. (35/45 \ ‘ \ Przyktadowy przystanek, wzor 4
POWI'EI"‘ZCﬁnI'a klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XAZ Phytki ryflowane biate L.p. Typ llo$¢ [szt] (m?) .
antyposlizgowa wg normy PN EU 206-1 z powierzchnig antyposlizgowa o fakiurze rozpoznawalnej 1| Krawgznik systemowy peronowy prosty h=18cm, 43.5x33 4x100cm 20 ‘ PROFILBETON Polska
min. R 12 wg normy DIN 51130 przez osoby niedowidzace 2 | Kraweznik systemowy przej$ciowy h=18/12cm, 43.5x33.4/27.4x100cm, lewy 1 ul. Stoneczny Sad 3A tel kom +48 501 166 512
H=18cm O 18 3 | Kraweznik systemowy przej$ciowy h=18/12cm, 43.5x33.4/27.4x100cm, prawy 1 72-002 Dotuje k/Szczecina tel./fax +48 91 311 83 10
Powierzchnia ! 4 Ptytki wskaznikowe symetryczne prowadzace koloru biatego 30x30x8/3,8cm 84 Projekt wykonano zgodnie
antyposlizgowa Powierzchnia . \ ] 0,00 5 | Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzace koloru zéttego 30x30x8/3,8cm 8 éf:,°§;"§‘§?§£fffg
o gtadka it 6 Ptytki wskaznikowe koloru zéitego z wypustkami - pole decyzji 30x30x8-50 19
- . ) , , . . 177szt.
Ptytka wskaznikowa z wypustkami- pole dezycji z powierzchnig antyposlizgowg / © 7 | Plytki 30x30x8 cm lub betonowa kostka brukowa koloru grafitowego bez fazy " 5’953;2)
z betonu min. (60/75 klasa ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA2 wg normy PN EU 206-1 :l;' 7 ] . . Elementy uktada¢ z fuga min. 0,5 cm. Fuge nalezy wypetnié masa typu Sikaflex PRO-3WF, lub SOUDAFLEX 36FL. Tresé:
z pgw/erz[hn/q anfypos’[/zgowam/n, R 17 wg normy DIN 51130 ™ 2 Kraweznik systemowy W wymiarach wszystkich elementéw uwzgledniona jest fuga 0,5 cm. Rzeczywisty wymiar kraweznikéw wynosi 99,5 cm. Rysunek przykiadowy zatoki autobusowej
. _ , oo | 00 h=18 cm Krawezniki - beton C35/45 Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4, XA2. ; ; ; s i
koloru zoh‘ego30 b;)rvgogg w catej masie T 10 tova 2 betons I Plyti . Beton C60/75 Klasa ekspozycji XG4, XD3, XS3, XF4, XA2 i rozmieszczenia ptytek wskaznikowych dla niewidomych
e N i C12/15 Adres:
15 43,5 — Obiekt
; ; . . , lext: Przystanek autobusowy
anfy‘; “(’J’;’Z;’Z ’:/’ Z Piytki chodnikowe betonowe grafitowe 30x30cm - grub. 8cm | Wbr 4
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 3cm Kraweznik peronowy h=18cm - 43,5x33 4cm Skala: Data:
Mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5MPa - grub. 15¢m Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 20cm 1:50 2018r.
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